
Технологическая инструкция по расчету и присадке выдвижных ящиков

Шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с 

механизмом PUSH to OPEN



Шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с доводчиком

При изготовлении вкладных ящиков к присадочным размерам следует добавлять толщину фасадов + 2 мм.

Пример: толщина фасада 16 мм, 16+2+37=55 мм, первый присадочный размер будет равен 55 мм.

ВНИМАНИЕ! Длина боковины ящика равна заявленной глубине направляющих.



Шариковые направляющие полного выдвижения Н-45

При изготовлении вкладных ящиков к присадочным размерам следует добавлять толщину фасадов + 2 мм.

Пример: толщина фасада 16 мм, 16+2+37=55 мм, первый присадочный размер будет равен 55 мм.



Шариковые направляющие полного выдвижения Н-35

При изготовлении вкладных ящиков к присадочным размерам следует добавлять толщину фасадов + 2 мм.

Пример: толщина фасада 16 мм, 16+2+37=55 мм, первый присадочный размер будет равен 55 мм.



Роликовые направляющие частичного выдвижения

Пример: толщина фасада 16 мм, 16+2+37=55 мм, первый присадочный размер будет равен 55 мм.

При изготовлении вкладных ящиков к присадочным размерам следует добавлять толщину фасадов + 2 мм.
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