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           Комплект роликов для безрамных дверей
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  Данная фурнитура используется в сочетании с рельсами и позиционерами системы АФ и крепится непосредственно на основу ЛДСП, ЛМДФ, массив и прочие плитные материалы толщиной от 16 до 22 мм. 


1. Ролики крепятся к задней стороне двери на саморезы 3,5х16, минимальное расстояние от края двери 15 мм.

[image: C:\Users\ЗДР\Pictures\20190628_112427.jpg]  [image: C:\Users\ЗДР\Pictures\20190507_151517.jpg]

2. Зазор между дверями составляет 18 мм.
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3. Рекомендуемый перехлест дверей  40 мм. 

4. Минимальный размер от низа двери до пола 10 мм.
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5. Регулировка двери по высоте не боле 12 мм.

6. Нагрузочная способность роликов до 30кг на дверь.


7. Есть возможность установки доводчика, для этого требуется на доводчике повернуть крепление на 90°.






              До поворота на 90°
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После поворота на 90°
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Доводчик закрепленный на дверь.
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Список должностей для обязательного ознакомления
к  Технологической инструкции по монтажу системы раздвижных дверей TopLine XL
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	Подразделение

	РСК
	Администрация

	РCC
	

	
	

	
	

	
	

	
	Сеть Купе
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